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Vorbemerkung

Nachfolgende Anforderungen sind bei der Planung und Errichtung sowie wahrend des
Betriebs einer BOS-Objektfunkanlage im Stadtgebiet Pforzheims zu berlcksichtigen
und einzuhalten.

Die Einhaltung der Richtlinie ist Voraussetzung flr den Betrieb einer BOS-Objektfunk-
anlage im Zustandigkeitsbereich der Feuerwehr Pforzheim.

Grundsatzlich sind die technischen und taktischen Anforderungen an eine BOS-Ob-
jektfunkanlage immer in einem Erstgesprach mit der Feuerwehr Pforzheim unter Be-
teiligung der ASDBW abzustimmen.

Autorisierte Stelle Digitalfunk Baden-Wurttemberg
Prasidium Technik Logistik Service der Polizei
Referat 32 - Funkbetrieb / ASDBW

Nauheimer StraBe 101

70372 Stuttgart

Tel.: 0711/ 2302-3265
Fax: 0711/ 2302-3299

E-Mail: ASDBW@polizei.bwl.de
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1. Gesetzliche Forderung

Auf Grundlage der LBO BW' kénnen fur bauliche Anlagen und Raume besonderer Art
oder Nutzung weitergehende Anforderungen gestellt werden. Eine BOS-Objektfunk-
anlage stellt hier einen wesentlichen Sicherheitsaspekt flr einen effektiven Einsatz der
Feuerwehr dar und kann Bestandteil brandschutztechnischer Forderungen sein.

In einzelnen Sonderbauvorschriften sind bereits explizite Forderungen formuliert, so-
dass einige Muster -Richtlinien und -Verordnungen Vorgaben zur Sicherstellung einer
ausreichenden Kommunikation und somit zur Notwendigkeit einer BOS-Objektfunk-
anlage enthalten.

Zur Erfullung der Anforderungen nach der LBO BW kann eine BOS-Objektfunkanlage
auch dann erforderlich sein, wenn die Funkversorgung in Sonderbauten in nicht nur
unwesentlichen Bereichen stark eingeschrankt ist.

Die Funkkommunikation kann entscheidend flr wirksame Rettungs- und Léscharbei-
ten sein und soll in Notfallsituationen eine sofortige Unterstltzung gefahrdeter
Einsatzkrafte sicherstellen. Eine Forderung nach der LBO BW ist somit grundsatzlich
moglich. Eine BOS-Objektfunkanlage kann ferner auch durch andere Richtlinien und
Verordnungen in unterirdischen oder Uberdeckten Verkehrsbauwerken erforderlich
sein.

. Normative Grundlagen

Die BOS-Objektfunkanlage muss in allen Punkten den derzeit glltigen Normen und
Anforderungen in den jeweils glltigen Fassungen entsprechen.

Sonstige anerkannte Regeln der Technik und Anforderungen der Bundesnetzagentur,
der Autorisierten Stelle, sowie der Leitfaden zur Planung und Realisierung von
Objektversorgungen (L-OV) der Bundesanstalt fUr den Digitalfunk der Behérden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) sind zwingend einzuhalten und
bleiben von dieser Richtlinie unberthrt.

Erganzende Hinweise hierzu finden sich im Dokument: ,Vorgaben fur Planer und
Errichter von digitalen BOS-Objektfunkanlagen®.
Die aktuelle Version findet man im Internetauftritt der KSDBW unter:

https://digitalfunk.baden-wuerttemberg.de

! Landesbauordnung Baden-Wilrttemberg in der stets aktuellen Fassung - im weiteren Verlauf
nur kurz als LBO BW bezeichnet
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3. Begriffsbestimmung

BOS-Objektfunkanlagen im Sinne dieser Richtlinie sind stationare funktechnische Ein-
richtungen in einem Objekt, zur Einsatzunterstltzung der Feuerwehr. Analog ist auch
der Begriff ,,Gebdudefunkanlage” gebrduchlich. Sie erméglichen einen direkten
Funkverkehr mit Digitalfunkgeraten innerhalb des Objektes sowie von auBBen nach
innen und umgekehrt. Bei besonderen Objekten kann eine Nutzung von weiteren BOS
(z.B. Polizei, ...) erforderlich sein. Hier sind sie dann in der Regel an das Freifeldnetz
angebunden.

TMOa Anlagen sind Objektfunkanlagen, die ein autarkes Netz als Insel zur Verfligung
stellen. Sie stellen drei (optional sieben) gleichzeitig nutzbare Kanale fir Gruppenge-
sprache zur VerflUgung. Hierflr stehen zehn verschiedene Gesprdachsgruppen zur
Verflgung. Das System ist nur bei Bedarf in Betrieb.

TMO-Anlagen sind an das BOS-Digitalfunknetz angebundene Anlagen. Hier wird das
digitale Freifeldnetz der BOS mit all seinen Funktionen in das Gebaude Ubertragen.
Diese Anlagen sind immer in Betrieb.

DMO-Anlagen werden von der Feuerwehr Pforzheim generell nicht zur Objektfunk-
versorgung akzeptiert. Deshalb wird auf deren Funktionsweise hier nicht weiter ein-
gegangen.

4. Funktechnische Anforderungen und Betriebsart

Eine sichere Kommunikation zwischen Feuerwehreinsatzkraften ist fir den effektiven
Feuerwehreinsatz und die Sicherheit der Einsatzkrafte maBgeblich. Wegen des ver-
starkten Einsatzes von funkwellenabsorbierenden Baustoffen (z. B. Metallkonstrukti-
onen, Stahlbeton, bedampfte Glasscheiben) als auch verdnderter Bauweisen (z. B.
mehrere Tiefgeschosse, innenliegende Treppenraume usw.), kann der Funkverkehr
stark eingeschrankt sein.

Physikalisch bedingt treten massive Beeintrdachtigungen (z. B. Reflexionen) der
Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen gegenlber dem Idealfall des freien
Raumes auf.

Zur DurchfUhrung einer wirksamen Rettung von Menschen und Tieren sowie zur
Brandbekampfung ist eine ausreichende Funkversorgung von innen nach auBBen und
umgekehrt unabdingbar.

Wenn hierflr eine BOS-Objektfunkanlage notwendig wird, ist diese mindestens als
TMOa Anlage flUr den autarken Betrieb zu errichten.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann es zielfiUhrender oder notwendig sein, die
Anlage mit einer Netzanbindung als TMO-Anlage auszufUhren. Dies ist insbesondere
bei sehr groRen Objekten wie Tunnelanlagen, Sportstadien usw. der Fall.

Bei besonderen Objekten, wie zum Beispiel sehr groBen Sonderbauten oder Einrich-
tungen der Justiz, in denen auch ein Interesse anderer BOS an der Nutzung der
Objektfunkanlage bestehen kann, sollte vor Festlegung der Betriebsart unbedingt
Rucksprache mit der ASDBW gehalten werden. Ebenso, wenn Zweifel bezlglich der
geeigneten Betriebsart bestehen.

Ist der Aufbau einer netzgebundenen TMO-Anlage erforderlich, wird die Art der
Anbindung durch die ASDBW im Rahmen des Anzeigeverfahrens festgelegt.
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4.1. Erganzende Anforderungen fir unterirdische Verkehrsanlagen

Unterirdische Verkehrsanlagen wie z.B. StraBentunnel und Tunnel des OPNV sind
grundsatzlich mit netzgebundenen TMO-Anlagen auszustatten.

5. Funkversorgungsmessung

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens kann ein Nachweis der Funkversorgung
ohne aktive Funkanlage gefordert werden. Die geforderten Parameter unter dem
Punkt 5.1, Funkversorgungsmessung ohne aktive Funkanlage” und Punkt 5.3 ,Darstel-
lung der Messwerte” missen dann eingehalten werden.

5.1. Funkversorgungsmessung ohne aktive Funkanlage

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens soll durch eine Erforderlichkeitsmes-
sung in der Betriebsart DMO Uberprift werden, ob eine ausreichende Funkversorgung
ohne BOS-Objektfunkanlage gewahrleistet ist oder die Notwendigkeit besteht, eine
BOS-Objektfunkanlage flr das Objekt zu errichten. Die Funkversorgung ist als ausrei-
chend zu betrachten, wenn der Mindestpegel auf 96% der zu versorgenden Flache
erreicht wird. Ist dies nicht der Fall, entscheidet die Feuerwehr Pforzheim Uber die
Erforderlichkeit einer BOS-Objektfunkanlage.

Bei Objekten, welche mit einer Brandmeldeanlage ausgestattet werden, ist der Mess-
sender an der Anlaufstelle fur die Feuerwehr, dem FIZ, zu positionieren. Von dort aus
muss auch die Kommunikation zum Einsatzleitwagen im AuBenbereich sichergestellt
sein. Die Aufstellpunkte sind vor der DurchfUhrung der Erforderlichkeitsmessung mit
der Feuerwehr Pforzheim abzustimmen. Ist keine Brandmeldeanlage in dem Objekt
vorgesehen, ist eine individuelle Abstimmung nach einsatztaktischen Gesichtspunk-
ten mit der Feuerwehr unbedingt erforderlich.

Die Kommunikation im Inneren des Gebdudes zwischen Einsatzkraften untereinander,
zwischen Einsatzkraften und dem Einsatzleitwagen sowie im Umfeld des Gebadudes
muss von innen nach auBen und umgekehrt in der notwendigen Qualitat gewahrleistet
sein.

Der Standort bzw. die Standorte des FIZ und des Einsatzleitwagens sind in der Erfor-
derlichkeitsmessung einzuzeichnen. Die Messung hat grundsatzlich mit eingebauten
Fenstern zu erfolgen; sofern im Objekt Bauteile wie TUren usw. zum Zeitpunkt der
Messung nicht eingebaut sind, sind entsprechende Dampfungswerte hinzuzurechnen.

5.2. Funkversorgungsmessung als Abschlussmessung

Nach Errichtung der BOS-Objektfunkanlage ist eine Abschlussmessung zum Nach-
weis der Funkabdeckung im gesamten Objekt durchzuflihren. Das Protokoll ist der
Feuerwehr Pforzheim vor der Abnahme-Funktionsprifung digital als PDF-Datei zu
Ubermitteln.

5.3. Darstellung der Messwerte

Die Messwerte mulssen im Protokoll als Leistungsmesswerte (Messwert in dBm)
dargestellt werden. Messwerte der Feldstdrkemessung (Messwert in dBV/m) missen
entsprechend umgerechnet werden.

Die grundrissbezogene Darstellung der Messwerte muss in einer Form erfolgen, bei

der direkt die Qualitat der Funkversorgung zu erkennen ist. Eine Auflistung der
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Messwerte in Tabellenform ist nicht ausreichend. Beispielsweise kdnnen die Mess-
punkte so dargestellt werden:

-88 Messwert dBm bis FE88dBm = Funkversorgung in Ordnung

‘ Messwert dBm ab JBSIBB = Funkversorgung nicht in Ordnung

Damit realistische Messwerte mdglich sind, missen folgende Parameter eingehalten
werden:

e Grundsatzlich ist eine Dampfung von 10 dB als Festwert, entstehend der Tra-
geweise des HRT am Gurtel, mit einzuberechnen. Diese zusatzliche Dampfung
muss voreingestellt zu den Messwerten dazu addiert werden. Ein entsprechen-
der Hinweis auf die Einberechnung der Koérperdampfung muss im Messproto-
koll vermerkt sein.

e |st aufgrund des Gebdaudezustandes (Bestandsgebdude/Rohbau) und des
Ausbauzustandes (TUren und Fenster vorhanden, Inneneinrichtung, usw.) eine
zusatzliche Dampfung zu erwarten, muss ein realistischer Dampfungswert
voreingestellt und zu den Messwerten dazu addiert werden. Auch hierzu muss
ein entsprechender Hinweis im Messprotokoll vermerkt sein.

e Die Messung muss bei geschlossenen FeuerschutzabschllUssen erfolgen.

Bei einer Gebdudeversorgung sollen dabei in jeder Geschossebene reprasentative und
moglichst homogen verteilte Raume exemplarisch vermessen werden. Tiefgara-
genebenen sollen mdglichst gleichmafig in einem Raster von etwa 5-10 m vermessen
werden.

StraBentunnel/Bahntunnel sollen entlang jeder Fahrbahn und - falls vorhanden - auf
dem Mehrzweckstreifen untersucht werden. Zusatzlich zu reprasentativen Untersu-
chungen sollen innerhalb des Objektes alle Flucht- und Rettungswege und die damit
in Verbindung stehenden Gebdudeteile untersucht werden. Dies schlie3t meist samt-
liche Treppenhauser in Gebaduden und insbesondere separate Rettungstunnel und
deren Zugdnge bei Tunnelanlagen ein. Grundsatzlich mussen alle Bereiche/Raume
unter Punkt 7.1 erfasst sein.

6. Vorbereitung zur Errichtung einer BOS-Objektfunkanlage

6.1. Allgemeines

Nur durch einen einheitlichen Aufbau der Feuerwehrperipherie ist ein effektives
Abarbeiten eines Einsatzes mdglich, da sich die Einsatzkrafte der Feuerwehr schnell
im betreffenden Objekt orientieren mussen. Deshalb ist es unabdingbar, dass die
Feuerwehr Pforzheim frihzeitig an der Konzeption/Planung der BOS-Objektfunkan-
lage beteiligt wird.

Es wird ausdrlcklich darauf hingewiesen, dass eine fehlende oder mangelhafte
Abstimmung mit der Feuerwehr Pforzheim zu erheblichen Kosten flir den Betreiber
und/oder Zeitverzug fuhren kann.

6.2. Planung und Projektierung

Planung, Projektierung, Montage, Inbetriebsetzung und Instandhaltung von BOS-Ob-
jektfunkanlagen durfen nur durch Fachfirmen durchgefihrt werden, die nach DIN
14024-1 zertifiziert sind.
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Es wird ausdrlcklich darauf hingewiesen, dass die Feuerwehr Pforzheim die Anerken-
nung einer BOS-Objektfunkanlage, die von nicht zertifizierten Fachfirmen errichtet
wurde, ablehnen muss.

6.3. Abstimmung Anlagenausfihrung mit der Feuerwehr Pforzheim

Bendtigt ein Objekt eine BOS-Objektfunkanlage, sind vor Errichtung mit der
Feuerwehr Pforzheim die genauen Details der Anlagenausfliihrung, wie der Standort
des Feuerwehr-Gebaudefunkbedienfelds, festzulegen. Hierzu sind die gdgf.
ergadnzenden Regelungen im Anhang zu beachten.

6.4. Errichterbestatigung BOS-Objektfunkanlage

Mit der Anlage ,Errichterbestatigung BOS-Objektfunkanlage” muss der Betreiber der
Feuerwehr Pforzheim alle notwendigen Angaben im Zusammenhang mit der BOS-
Objektfunkanlage Ubermitteln.

7. Funkversorgung

7.1. Funkversorgung innerhalb von Gebauden

Wird die Errichtung einer BOS-Objektfunkanlage erforderlich, ist grundsatzlich das
gesamte Gebaude mit allen Rdumen und Bereichen funktechnisch zu versorgen.

7.2. Funkversorgung zusammenhangender Gebdude/Gebaudekomplexe

Baulich zusammenhangende Gebaude/Gebaudekomplexe oder Gebaudeteile sind als
ein Objekt zu bewerten und muissen daher grundsatzlich mit einer gemeinsamen BOS-
Objektfunkanlage versorgt werden. Eine Versorgung von Teilbereichen ist nicht
zulassig. Dies gilt ebenso flur alle nicht baulich zusammenhangenden Gebaude/Ge-
bdaudekomplexe oder Gebdudeteile, die eine gemeinsame Brandmeldeanlage
besitzen. Hier kdbnnen Ausnahmen bei Einzelgebduden, die z.B. auf einem Campus
Uber einen Hauptmelder aufgeschaltet sind, zugelassen werden.

Bei baulich in Verbindung stehenden Gebduden soll aus Grinden der
Systemsicherheit die BOS-Objektfunkanlage nur von einem Systemanbieter errichtet
werden. Ist bei einer Erweiterung bereits eine analoge Feuerwehr-Gebaudefunkanlage
vorhanden, so ist die bestehende Anlage gegen eine digitale BOS-Objektfunkanlage
auszutauschen. Vorhandene digitale Anlagen sind herstellergleich (gleiche Technik)
zu erweitern; sofern keine kompatible Technik zur Erweiterung verflgbar ist, sind sie
komplett auszutauschen.

7.3. Funkversorgung auBerhalb von Gebauden

Bei nicht netzangebundenen Anlagen ist die Funkversorgung auf3erhalb von
Gebduden auf den Nahbereich zu beschranken, um Stérungen benachbarter Anlagen
zu vermeiden. Die Reichweite auBerhalb des Gebaudes ist mit der Feuerwehr
Pforzheim abzustimmen. Grundsatzlich sind alle Aufstell- und Bewegungsflachen der
Feuerwehr funktechnisch zu versorgen.
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7.4. Qualitat der Funkversorgung

Die Versorgung des Objektes muss so gestaltet sein, dass alle Bereiche mit einem
Pegel von mindestens -88 dBm versorgt sind. Hierzu ist das HRT in Glrteltrageweise
anzusetzen.

8. Technische Anforderungen

Die technischen Anforderungen sind, wie in der DIN 14024-1 beschrieben, einzuhalten.

9. Ein- und Ausschalten der BOS-Objektfunkanlage

Wird eine BOS-Objektfunkanlage der Betriebsart TMOa verbaut gelten die folgenden
Punkte. Bei Objekten mit einer TMO-Anlage, welche an das Netz angebunden ist,
bleibt die Anlage dauerhaft in Betrieb. Die Punkte 9.1 bis 9.4 haben dann keine
Relevanz.

9.1. Einschalten Gber die Brandmeldeanlage

Die BOS-Objektfunkanlage muss durch Ausldsen einer vorhandenen
Brandmeldeanlage (BMA) automatisch einschalten. Beim Rlcksetzen der BMA darf
die BOS-Objektfunkanlage nicht eigenstandig wieder in Ruhe gehen.

9.2. Einschalten Uber das Feuerwehr-Gebaudefunkbedienfeld

Die BOS-Objektfunkanlage muss am Feuerwehr-Gebdudefunkbedienfeld (FGB) auch
zusatzlich von Hand eingeschaltet werden kédnnen. Die BOS-Objektfunkanlage muss
nach Ausldésung des Einschaltimpulses in spdtestens 2 Sekunden funktionsfahig sein.

9.3. Ausschalten der Anlage von Hand

Die BOS-Objektfunkanlage muss am Feuerwehr-Gebaudefunkbedienfeld (FGB) von
Hand ausgeschaltet werden kénnen. Dies darf nur mdglich, sein wenn sich die BMA in
Ruhe befindet.

9.4. Automatisches Ausschalten der Anlage

Damit ein unbeabsichtigter Dauerbetrieb einer BOS-Objektfunkanlage verhindert
wird, muss sich die Funkanlage 15 Minuten nach zurlcksetzten der BMA automatisch
ausschalten. Tritt ein Einschaltkriterium innerhalb der 15 Minuten erneut auf, beginnt
das Zeitintervall von vorne.

Wird die BOS-Objektfunkanlage manuell Gber das FGB eingeschaltet, muss sich die
Funkanlage nach sechs Stunden automatisch ausschalten.

9.5. Automatischer Funktionstest

Es wird die Einrichtung eines zyklischen Funktionstests empfohlen, bei dem sich die
Anlage selbsttatig prift und ggf. eine Fehlermeldung an die Integrierte Leistelle
Pforzheim Ubermittelt. Siehe 15.1
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10. Feuerwehr-Gebaudefunkbedienfeld (FGB)

Grundsatzlich ist bei einer TMOa-Anlage zum Ein- bzw. Ausschalten des
Gebdudefunks ein Feuerwehr-Gebaudefunkbedienfeld nach DIN 14663 zu verwenden.
Bei TMO-Anlagen muss der Betriebszustand in einem solchen angezeigt werden.

Feuerwehr-Laufkarten

Beispielhafte Anordnung des FGB im FIZ.

Das Bedienfeld ist Uber Leitungen mit einem Funktionserhalt von 90 Minuten (E90)
nach DIN 4102 an die Funkzentraltechnik anzuschlieBen. Das FGB im oder bei der
Feuerwehrinformationszentrale (FIZ) unterzubringen.

Verflgt das Objekt Uber keine Brandmeldeanlage (FIZ/FBF), ist der Standort des FGB
mit der Feuerwehr Pforzheim abzustimmen.

Das Bedienfeld muss gegen unbefugte Eingriffe durch Dritte geschltzt sein. Die
Entscheidung in welcher Art dies geschieht obliegt der Feuerwehr Pforzheim.
Beinhaltet die bauliche Anlage mehrere Anlaufstellen flr die Feuerwehr, so ist an
jedem FIZ/FBF ein FGF vorzusehen. Ist der Standort eines Bedienfeldes nicht
eindeutig erkennbar, ist ein Hinweisschild nach DIN 4066 ,BOS-Objektfunkanlage*
deutlich sichtbar anzubringen.
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1. Anforderungen an Raume fur die funktechnische Einrichtung

Die funktechnischen Einrichtungen sind in feuerbestandigen Rdumen mit mindestens
feuerhemmenden und rauchdichten TUren unterzubringen. Eine vorhandene
Léschanlage darf die Funktechnik nicht beeinflussen. Sofern das Gebdude eine
Brandmeldeanlage besitzt, sind die Rdume mit automatischen Brandmeldern zu
Uberwachen. Besteht aufgrund von Einbauten weiterer technischer Anlagen in diesen
Raumen die Gefahr, dass durch Defekte an diesen Anlagen das Umfeld der
Gebaudefunkschranke thermisch beaufschlagt werden kann (Brand), so sind die
Steuerleitungen und Antennenkabel, die zur BOS-Objektfunkanlage flUhren,
feuerbestandig zu verkleiden bzw. auszulegen. Die Funktechnik ist in einem
Schaltschrank mit Funktionserhalt (EQO) zu installieren. Diese Raume sind frei von
Brandlasten zu halten.

Die Raumtemperatur der Raume mit funktechnischen Anlagen muss so sein, dass die
zulassige Betriebstemperatur der Anlagen nicht Uber- oder unterschritten wird. Eine
Bellftung des Raumes gemaf3 DIN EN 50272-2 bzw. Klimatisierung ist sicherzustellen.

Der Zugang zu den fur die Feuerwehr relevanten Bedienstellen ist mit einem
Hinweisschild nach DIN 4066 in einer GroéBe von 105 mm x 297 mm
,BOS-Objektfunkanlage” dauerhaft zu kennzeichnen.

BOS-Objektfunkanlage

Hinweisschild nach DIN 4066

Richtlinie zur Errichtung und zum Betrieb von digitalen BOS-Objektfunkanlagen / Pforzheim Seite 12 von 19
Stand: September 2024



12.Dokumente

12.1. Dokumente funktechnische Detailplanung

Der Betreiber hat folgende Unterlagen spatestens vier Wochen vor Abnahme der
BOS-Objektfunkanlage der Feuerwehr Pforzheim digital als PDF-Datei zur Verflgung
zu stellen.:

Objektbeschreibung mit mindestens folgenden Informationen:
o Anschrift, Koordinaten

o Nutzungsart (z. B. Klinikum, Einkaufszentrum inkl. Hinweise auf
besondere Gefahren und Gefahrstoffe)

Gebdudeart (z. B. Hochhaus, Tunnel)

Bauweise (z. B. Stahlbetonbau, Metallbauweise)

Anzahl und Beschreibung der Geschosse (Tiefgaragengeschosse etc.)
Ggf. Anzahl der Gebdude

Flache je Geschoss und Gesamtflache sowie GrundmafBe (LxBxH)
Objektfotos (mind. eines je Seite, Luftbild, Draufsicht)

Bereits vorhandene TETRA- oder sonstige Funkanlagen fur die Inhouse-
Versorgung

o Sonstige relevante Informationen fUr die Feuerwehr und Landesstelle
Messprotokoll der Funkversorgungsmessung ohne aktive Anlage

Messprotokoll der Funkversorgungsmessung mit BOS-Objektfunkanlage - Ab-
schlussmessung

Protokoll der Sachverstandigenabnahme
Feuerwehrplan nach DIN 14095

O O O O O O O

Der Betreiber hat folgende Unterlagen der funktechnischen Detailplanung anfertigen
zu lassen und auf Verlangen der Feuerwehr Pforzheim vorzuweisen.

Darstellung der Versorgungsbereiche/Skizzierung der Leitungsfihrung
(mind. DIN-A 3)

Standort der Sende-/Empfangsanlagen einschlieBlich AuBenantennen und
Bedienstellen

Blockschaltbild der Funkanlage
Datenblatter der installierten Technik
BOS-Zulassung, EMV-Konformitatszulassung

12.2. Feuerwehrplan

BOS-Objektfunkanlagen sind entsprechend in den Feuerwehrplanen darzustellen. Ist
anderweitig kein Feuerwehrplan flUr das Gebdude gefordert, ist mindestens ein
vereinfachter Feuerwehrplan (Feuerwehrlbersichtsplan) unter Einhaltung der DIN
14095 ,Feuerwehrplane flr bauliche Anlagen®, der DIN 14034 ,,Graphische Symbole
fUr das Feuerwehrwesen” sowie ggf. ergdnzenden Anforderungen der Feuerwehr
Pforzheim zu erstellen. Die Plane sind der Feuerwehr Pforzheim digital als PDF-Datei
zur Verflgung zu stellen.
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13.Kostenregelung

13.1. Betreiberkosten

Die ortsfeste BOS-Objektfunkanlage ist vom Betreiber bzw. dem Eigentimer zu
beschaffen, einzurichten und zu unterhalten. Sie ist der Feuerwehr kostenfrei zur
Nutzung zu Uberlassen. GebUhren, die flr die Errichtung oder den Betrieb der BOS-
Objektfunkanlage anfallen, sind vom Betreiber bzw. dem Eigentimer der baulichen
Anlage zu entrichten.

Auf Verlangen der Feuer\_/_vehr Pforzheim ist der Eigentimer bzw. Betreiber verpflich-
tet, auf seine Kosten alle Anderungen vornehmen zu lassen, die zur Sicherstellung des
Funkverkehrs des Gebdudes erforderlich sind.

13.2. Dienstleistungen durch die Feuerwehr Pforzheim

Dienstleistungen der Feuerwehr (z. B. alle Arbeiten im Zusammenhang mit dem
Genehmigungsverfahren bei der autorisierten Stelle, Prifung der funktechnischen
Unterlagen, Abnahme-Funktionsprifung der BOS-Objektfunkanlage usw.) werden
dem Betreiber gemafl der Kostensatzung der Feuerwehr Pforzheim in Rechnung
gestellt.

Die Feuerwehr Pforzheim kann Kosten und Aufwendungen, die aus einer wiederholten
Fehlfunktion einer BOS-Objektfunkanlage resultieren (z. B. infolge mangelnder
Wartung oder wegen fehlerhafter Installationen der Anlage), ebenso in Rechnung
stellen.

14. Stromversorgung/Sicherheitsstromversorgung

Die Stromversorgung der funktechnischen Anlage ist unterbrechungsfrei auszulegen.
Es muss eine Sicherheitsstromversorgung fur zwélf Stunden zur Verfligung stehen.
Hierbei ist zu berlcksichtigen, ob Anlagenteile permanent aktiv sind oder nur bei
Sendertastung aktiv sind. Bei Letzteren ist ein Betriebszyklus von 20% Sendertastung
und 80% Bereitschaft anzusetzen.

Alternativ ist die Funkanlage an eine evtl. vorhandene Notstromversorgung des
Gebaudes anzuschlieBen.

Der Betrieb Uber Batterie (bei Netzausfall) ist durch eine gelbe optische Anzeige an
der Bedienstelle zu signalisieren. Hierbei ist zu gewadhrleisten, dass innerhalb der zwolf
Stunden eine Entstdrung stattfindet.
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15.St6rungen/Beschadigungen

15.1. Stérungen/Beschadigungen

Die gesamte BOS-Objektfunkanlage muss wegen evtl. méglicher Beschadigungen so
gestaltet sein, dass ein Einzelschaden nicht zum Ausfall der Anlage oder ganzer
Versorgungsbereiche fihren kann. Samtliche Stérungen der BOS-Objektfunkanlage
sind an eine standig besetzte Stelle weiterzuleiten. Stérungen, durch die ein sicherer
Betrieb der BOS-Objektfunkanlage nicht mehr gewahrleistet werden kann, missen am
Feuerwehr-Gebdudefunkbedienfeld optisch angezeigt werden. Mit der Stérungsbe-
seitigung muss innerhalb von 24 Stunden begonnen werden. Flr Schaden, die aus
Ubertragungsfehlern oder defekten Ubertragungswegen der BOS-Objektfunkanlage
und Stérungen der Anlage oder einzelner Anlagenteile resultieren, haftet ausschlieB3-
lich der Betreiber.

Bei einem Ausfall der BOS-Objektfunkanlage ist die Feuerwehr Pforzheim und die
ASDBW umgehend in Kenntnis zu setzen.

Aus der Anlage ,Zustandige Brandschutzdienststelle® sind die Kontaktdaten der
Feuerwehr Pforzheim ersichtlich.

15.2. Ansprechpartner des Betreibers bei Storungen/Beschadigungen

Um einen Ansprechpartner bei festgestellten Stérungen/Beschadigungen zu haben,
ist im Anzeigeformular ,,Ansprechpartner des Betreibers bei Stérungen/Beschadigun-
gen Objektfunk” ein Ansprechpartner ggf. eine standig besetzte Stelle zu benennen.

16. Benutzung BOS-Objektfunkanlage

16.1. Benutzung der BOS-Objektfunkanlage durch die Feuerwehr

Die Benutzung der BOS-Objektfunkanlage durch die Feuerwehr im Einsatzfall stellt
eine freiwillige Leistung der Feuerwehr dar, auf die der Betreiber keinen Anspruch hat.
Die Feuerwehr behalt sich deshalb vor, im Einsatzfall trotz Vorhandensein einer
BOS-Objektfunkanlage den Einsatz ohne Nutzung dieser Anlage durchzuflhren.

16.2. Benutzung der BOS-Objektfunkanlage mit ,,Nicht-BOS-Frequenzen*

Die Infrastruktur der Gebaudefunkversorgung kann auch flr Betriebsfunk- und Perso-
nensuchanlagen verwendet werden. Diese Einrichtungen mussen auf ,Nicht-BOS-
Frequenzen“ eingekoppelt werden. BOS-Frequenzen dlrfen nicht flir den
Betriebsfunk verwendet werden. Flr diese Systeme sind eigene S/E-Anlagen vorzu-
halten. Es ist zwingend sicherzustellen, dass die BOS-Funkanlagen nicht von der
anderweitigen Nutzung gestért werden.

17.Zugang zur BOS-Objektfunkanlage

Der Betreiber der baulichen Anlage hat der Feuerwehr Pforzheim bereits vor der
Inbetriebnahme des Gebdudes und bei Bedarf den Zugang zu der Anlage zu
gestatten, um ihr die Gelegenheit zu geben, sich von der Funktionsfahigkeit der BOS-
Objektfunkanlage zu Uberzeugen.
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18.

19.

Genehmigungsverfahren

Als Nutzer der BOS-Objektfunkanlage obliegt es der Feuerwehr Pforzheim, die
Antragstellung fir das Genehmigungsverfahren bei der zustandigen Autorisierten
Stelle durchzuflihren. Dazu muss das ausgeflllte Anzeigeformular (AF) fir BOS-Ob-
jektfunkanlagen der BDBOS frihestmoglich an die Feuerwehr Pforzheim digital als
PDF-Datei an die in der Anlage ,zustandige Brandschutzdienststelle Objektfunk”
benannte E-Mail-Adresse Ubermittelt werden. Das geplante Datum der Inbetrieb-
nahme ist zu Ubermitteln.

Die Antrage sind zu finden unter: www.bdbos.bund.de

Anerkennung zum Betrieb der BOS-Objektfunkanlage

Eine Anerkennung der BOS-Objektfunkanlage erfolgt erst nach einer mangelfreien
Abnahme-Funktionsprifung durch die ASDBW und der Feuerwehr Pforzheim nach
Vorlage folgender Dokumente:

e Mindestens ein vereinfachter Feuerwehrplan, der zuvor durch die Feuerwehr
Pforzheim zu prifen und freizugeben ist

e mangelfreies Protokoll der Sachverstandigenabnahme

e Vorlage eines Wartungsvertrages mit einer auf dem Gebiet der BOS-Objektfunk-
anlagen qualifizierten Fachfirma

e Messprotokoll der Funkversorgungsmessung mit BOS-Objektfunkanlage - Ab-
schlussmessung

e Anzeigeformular (AF) fur BOS-Objektfunkanlagen der BDBOS

Folgen, die aus nicht erflllten Auflagen resultieren oder/und eine Verzégerung der
Inbetriebnahme der Funkanlage mit sich bringen, gehen nicht zu Lasten der
Feuerwehr Pforzheim.

Technische Regelungen und L&sungen, die nicht dieser Richtlinie entsprechen, sind
im Vorfeld mit der Feuerwehr Pforzheim und ASDBW abzustimmen und erforderli-
chenfalls zur Genehmigung vorzulegen.
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https://www.bdbos.bund.de/DE/Fachthemen/Objektversorgung/objektversorgung_node.html;jsessionid=DF5AFACFAA34BD2DB071D6B06366AC92.2_cid362

20. Prufungen der BOS-Objektfunkanlage

20.1. Erstprifung durch Sachverstandige

Die BOS-Objektfunkanlage ist nach der Errichtung und vor Inbetriebnahme durch
einen Sachverstandigen flr sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen prifen
zu lassen.

Durch den Sachverstandigen im Prifprotokoll zu bestadtigende Punkte:
e die Mangelfreiheit und Betriebssicherheit der Funkanlage
e die Einhaltung der einschlagigen DIN und VDE-Vorschriften
e die Einhaltung der Technischen Richtlinie fir BOS-Objektfunkanlagen

e die Einhaltung des Leitfadens zur Planung und Realisierung von Objektversor-
gungen (L-OV)

e die Einhaltung ,Richtlinie zur Errichtung und zum Betrieb von digitalen BOS-
Objektfunkanlagen®

Der Prifbericht ist der Feuerwehr Pforzheim vorzulegen. Erst wenn alle geforderten
Punkte durch den Sachverstandigen geprift und mangelfrei bestatigt sind, wird eine
Abnahme-Funktionsprifung durch die Feuerwehr Pforzheim durchgefiihrt.

20.2.Funktionale Prifung durch die Feuerwehr Pforzheim

Vor Inbetriebnahme der BOS-Objektfunkanlage erfolgt durch die Feuerwehr
Pforzheim eine Funktionsprifung. Die Prifung wird durch ein Protokoll dokumentiert.
Die geforderten Unterlagen der funktechnischen Detailplanung und die Antrage auf
Frequenzzuteilung (BOS-Funk) muUssen frihestmdglich vor dem Termin digital bei der
Feuerwehr Pforzheim eingereicht worden sein.

20.3.Wiederholungspriafung durch autorisierte (sachkundige) Person

Die Wirksamkeit und Betriebssicherheit der Funkanlage, sowie die Einhaltung der
einschlagigen DIN- und VDE-Vorschriften und der ,,Richtlinie zur Errichtung und zum
Betrieb von digitalen BOS-Objektfunkanlagen® ist von einer autorisierten (sachkundi-
gen) Person zu prifen. Die Prifung ist bei wesentlichen Anderungen und l&ngstens
im Abstand alle drei Jahre zu wiederholen. Als autorisierte (sachkundige) Person gilt
dabei ein erfahrener Mitarbeiter einer Fachfirma fir Funktechnik.

21.Instandhaltung der BOS-Objektfunkanlage

21.1. Wartung

Die BOS-Objektfunkanlage ist regelmafig und nach den einschlagigen Vorschriften
durch eine qualifizierte Fachfirma zu warten.

Die Prif- und Messergebnisse sind zu dokumentieren und aufzubewahren. Sie sind auf
Verlangen der zustandigen Behdrde vorzulegen. Sollten gréoBere Differenzen gegen-
Uber Sollwerten oder Mangel festgestellt werden, ist die Beseitigung dieser sofort zu
veranlassen.
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21.2. Wartungsvertrag

Weiterhin ist zur Inbetriebnahme der Abschluss eines Service- und Wartungsvertra-
ges nachzuweisen, aus dem hervorgeht, dass mit der Behebung von Stérungen inner-
halb von 24 Stunden begonnen wird. Bei Gebduden mit besonderer Nutzung/Gefahr
kann von der Feuerwehr Pforzheim ein erweiterter Wartungsvertrag gefordert
werden.

21.3. Betriebsbuch

Jegliche Wartungen/Prifungen und Reparaturen sind in einem Betriebsbuch zu
dokumentieren. Das Betriebsbuch ist an der BOS-Objektfunkanlage aufzubewahren.

22. Anderungen / Erweiterungen der BOS-Objektfunkanlage
Bei Anderungen und Erweiterungen der BOS-Objektfunkanlage sind die Schritte wie
bei einer Neuerrichtung erforderlich.

23. Inkrafttreten und Giltigkeit

Die ,,Richtlinie zur Errichtung und zum Betrieb von digitalen BOS-Objektfunkanlagen”
Ausgabe ,,Stand: September 2024" tritt mit Wirkung vom 01.09.2024 in Kraft.

Sie ist glltig fur alle BOS-Objektfunkanlagen, die nach diesem Datum geplant
werden.
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Abkilrzungsverzeichnis

AF Anzeigeformular flUr Objektfunkanlagen der BDBOS
ASDBW Autorisierte Stelle Digitalfunk Baden-Wirttemberg

BDBOS Bundesanstalt fur den Digitalfunk der Behdérden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben

BMA Brandmeldeanlage

BOS Behorden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

DIN Deutsches Institut fir Normung

DMO Direct Mode Operation (Direkte Verbindung zwischen zwei Funkgeraten)
FBF Feuerwehrbedienfeld

FGB Feuerwehr-Gebaudefunkbedienfeld

FlZ Feuerwehrinformationszentrale (Erstinformationsstelle der Feuerwehr)
KSDBW Koordinierende Stelle Digitalfunk Baden-Wdirttemberg

LBO Landesbauordnung

L-VO Leitfaden zur Planung und Realisierung von Objektversorgungen

T™MO Trunked Mode Operation (Netzgebundene Betriebsart)

TMOa Trunked Moder Operating autark (autarke Betriebsart)

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik und Informationstechnik e. V.
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